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CAIET DE SARCINI
ACTUALIZARE STUDIU DE OBSTACULARE Ed. 2018 PENTRU PROIECTAREA
PROCEDURILOR DE ZBOR LA AEROPORTUL “STEFAN CEL MARE” SUCEAVA

1. Obiectul contractului:

1.1 Colectare date de teren si obstaculare pentru proiectarea procedurilor instrumentale de zbor —
Actualizare Studiu de obstaculare pentru identificarea conditiilor, restrictiilor si obligatiilor
impuse sau recomandate de catre reglementarile aeronautice civile nationale si internationale
pentru realizarea si mentinerea sigurantei zborului si manevrelor aeronavelor in spatiul
aerian si la sol.

1.2 Cod CPV: 79311100-8

2. Scopul colectarii datelor de teren si obstaculare

Datele de teren si obstaculare in format electronic sunt destinate a fi utilizate in urmatoarele

aplicatii pentru navigatia aeriana:

- Sistemul de avertizare a proximitatii solului (Ground Proximity System, GPWS), cu functie de
predictie in ceea ce priveste evitarea terenului si sistemului de avertizare a altitudinii minime
de siguranta (Minimum Safe Altitude Warning Sistem, MSAW);

- Determinarea procedurii de contingenta pentru utilizarea in cazul unei situatii de urgenta in
timpul unei intreruperi a apropierii sau decolarii;

- Analiza limitarilor operationale ale aeronavei,

- Proiectarea procedurilor instrumentale (inclusiv a procedurilor de apropiere cu manevre la
vedere — “Circling™);

- Determinarea tehnicii de zbor “drift-down” pe ruta si a unui amplasament de aterizare in caz
de urgenta pe ruta;

- Sistemul avansat de control si ghidare a miscarii la sol (Advanced Surface Movement
Guidance and Control System, A-SMGCS);

- Producerea de harti aecronautice si de baze de date cu utilizare la bordul aeronavei.

Verificarea in teren a obstacolelor (aparitia de obstacole noi, disparitia unor obstacole vechi);
Realizarea setului de date electronice de teren si obstacole eTOD in conformitate cu
specificatiille EUROCONTROL.

3. Documente de referinta.

Datele de teren si de obstacolare si cerintele aplicabile acestora vor fi conforme cu urmatoarele

documente, amendate la zi, de aviatie civila:

- Regulamentul (UE) nr. 73/2010 al Comisiei din 26 ianuarie 2010 de stabilire a cerintelor de

calitate a datelor aeronautice si informatiilor acronautice pentrul Cerul unic european;

- Regulamentul UE 139/2014 de stabilire a cerintelor tehnice si a procedurilor administrative

referitoare la acrodromuri, varianta consolidata;

- Anexa 15 ICAO, Editia 14, Iulie 2013 — Servicii de informare aeronautica si RACR AIS

“Serviciul de informare aeronautica”

- Doc. ICAO 8168, Aircraft Operations, vol 1, Flight Procedures

- RACR-ZSAC - Reglementarea aeronautica civila privind stabilirea zonelor cu servituti

aeronautice civile si a conditiilor de avizare a documentatiilor tehnice aferente obiectivelor din

aceste zone sau din alte zone in care pot constitui obstacole pentru navigatia aeriana si/sau pot

afecta siguranta zborului pe teritoriul si in spatiul aerian al Romaniei, Editia 1/2015;

- RACR-AD-PETA — Reglementarea aeronautica civila privind proiectarea si exploatarea tehnica

a aerodromurilor, editia 2/20135;
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RACR-ALIS, serviciile de informare aeronautica, editia curenta;

RACR-HA, harti acronautice, editia curenta;

RAC-WGS 84, masurarea punctelor de interes aeronautic in Sistemul Geodezic Global WGS 84,
editia curenta;

Proceduri de aviatie civila si manual, PIAC-AD-SCOBST, supravegherea si controlul
obstacolelor, editia curenta;

Documentul Eurocontrol “Terrain and Obstacle Data Manual”.

4. Cerinte minime pentru furnizorul de informatii/ date de teren si obstacolare:

Hartile digitale furnizate trebuie sa includa curbele de teren si modelul numeric al terenului sa fie
insotite de informatii referitoare la gradul de acuratete a datelor atat pe verticala cat si pe
orizontala, fie ele masurate sau provenite din alte surse.
prestatorul care furnizeaza informatii aeronautice, inclusiv date teren si date obstacole, care sunt
utilizate in proiectarea procedurilor de zbor instrumental, trebuie sa aiba un sistem de
management al calitatii certificat (SR EN ISO 9001), implementat in intreaga organizatie,
conform RACR-CPPZI.
pestatorul va determina inaltimile maxime pentru noile obstacole (cladiri, antene, stalpi, copaci
etc), situate in zonele cu servituti aeronautice si in perimetrul aeroportului si le va analiza in raport
cu suprafetele de limitare a obstacolelor impuse de legislatia nationala si internationala din
domeniul aviatiei.
prestatorul care furnizeaza date de teren si obstacolele utilizate in proiectarea procedurilor de zbor
instrumental poarta intreaga raspundere pentru peniru acuratetea datelor aeronautice furnizate, in
conformitate cu RACR-CPPZI.
Prestatorul care furnizeaza datele de teren si obstacolare este pe deplin responsabil pentru calitatea
datelor aeronautice furnizate in conformitate cu RACR-CPPZI, Regulamentul (UE) 73 al
Comisiei, in conformitate cu RACR AIS editia curenta.
Prestatorul va supune studiul de obstacolare spre aprobarea AACR pe propria cheltuiala si va
obtine aceasta aprobare.
Hartile digitale furnizate vor include modelul digital de teren cu accent pe cele mai inalte varfuri
pentru o regiune extinsa la 45 km de punctul de referinta al acrodromului la limitele TMA, care
dintre ele este cel mai apropiat.
De asemenea, va fi prevazut un tabel cu obstacole in conformitate cu RACR AIS si RACR AD-
PETA editia curenta.
Documentele si hartile vor fi furnizate atat pe suport de hartie si in format electronic, intr-un
format editabil (.doc, .xls, .dwg), in conformitate cu reglementarile / normele / procedurile
mentionate mai sus, in 3 exemplare.
Studiul terenului si a obstacolelor, in urma identificarii unor noi obstacole, va indeplini cerintele
Regulamentului (UE) nr. 73 al Comisiei privind calitatea datelor aeronautice. Aceste date vor fi
furnizate in conformitate cu PIAC-AD-SCOBST SI RACR-ZSAC, editia curenta;
Sub suprafetelede colectare a eTOD se afla obstacole care nu sunt incluse in setul de obstacole
¢TOD. Pentru determinarea valorii altitudinii/inaltimii minime de siguranta pentru segmentele
unei proceduri, este necesara colectarea datelor de obstaculare si in cazul obstaculelor aflate sub
suprafetele de colectare eTOD deoarece aceste obstacole pot reprezenta obstacole critice pentru
segmentele unei proceduri de zbor instrumental; In scopul colectarii si a datelor de obstaculare in
cazul obstacolelor aflate sub suprafetele de colectare ¢TOD, la solicitarea beneficiarului agentul
geodez va furniza informatiile;
Colectarea datelor de teren si obstacolare vor fi finale atunci cand vor corespunde si cerintelor
PANS-OPS.
Documentatia va contine urmatoarele:
A. Date cartografice privind aeroportul si date electronice privind obstacolele:

- Generatorul datelor;

- Modificarile aduse datelor;

- Persoanele sau organizatiile care au interactionat cu datele si momentul interactiuni;
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- Detalii cu privire la validarea si verificarea datelor;

- Data de initiere a datelor ;

- Modelul terestru de referinta utilizat;

- Sistemul de coordonate utilizat ;

- Acuratetea statistica a tehnicii de masurare;

- Rezolutia orizontala;

- Rezolutie verticala;

- Nivelul de incredere;

- Detalii cu privire la orice functii aplicate;

- Detalii cu privire la orice limitare a utilizarii datelor.
B. Date electronice privind terenul:

- Generatorul datelor;

- Modificarile aduse datelor;

- Persoanele sau organizatiile care au interactionat cu datele si momentul interactiuni;

- Detalii cu privire la validarea si verificarea datelor;

- Data de initiere a datelor;

- Pentru datele geospatiale sistemul de coordonate utilizat

- Rezolutia orizontala ;

- Rezolutie verticala;

- Nivelul de incredere;

- Detalii cu privire la orice limitare a utilizarii datelor.
C. Atributele terenului:

- Zona de acoperire

- Identificatorul autorului datelor;

- Metoda de achizitie;

- Pasul;

- Sistemul de referinta orizontal;

- Rezolutie orizontala;

- Acuratetea orizontala;

- Nivelul de incredere pe orizontala;

- Pozitia orizontala;

- Cota;

- Referinta cotei;

- Sistemul de referinta vertical;

- Rezolutia verticala;

- Acuratetea verticala;

- Nivelul de incredere pe verticala;

- Tipul suprafetei;

- Integritatea;

- Data;

- Unitate de masura utilizata.
D. Atributele obstacolelor:

- Zona de acoperire

- Identificatorul autorului datelor;

- Identificatorul obstacolului;

- Acuratetea orizontala;

- Pozitia orizontala;

- Rezolutia orizontala;

- Sistemul de referinta orizontal;

- Cota;

- Acuratetea verticala;

- Nivelul de incredere pe verticala;

- Referinta cotei;
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- Rezolutia verticala;

- Sistemul de referinta vertical;

- Tipul obstacolului;

- Integritatea;

- Data;

- Unitate de masura utilizata.

- Balizarea luminoasa a obstacolelor;

- Marcarea pe timp de zi a obstacolelor.

e Tabelul obstacol va include urmatoarele informatii :

- Coordonatele pragurilor de aerodrom in sistemul WGS - 84 si notele de elevatie in raport cu

sistemul de referinta altimetric national - Marea Neagra 1975;

- Capul de tabel va contine urmatoarele informatii, in aceasta ordine :

a) numarul curent ;
b ) numele obstacolului ;
¢) Sursa informatiilor : P123 sau M ( tabelul anterior obstacolelor sau a unor noi masuratori ) ;
d ) conditie iluminare sistem: cu/fara sistem de iluminat; cu sistem de vopsea / de iluminat; cu
lumini / vopsea; informatii nu sunt disponibile ;
e ) Coordonatele in sistem geodezic WGS - 84:
- Latitudine;
- Longitudine ;
- Cota solului/terenului (He);
f') Cota in sistemul altimetric de referinta - Marea Neagra 1975 :
- Cota terenului ;
- Inaltimea obstacolelor;
- Cota la varf a obstacolului;
g ) Partile din lateralul axului pistei ( sau prelungirea axului ) ;
h) Distanta pana la ax ;
1) Distanta pe ax.

o Tabelele de obstacole vor fi furnizate pe suport de hartie, in format electronic, fisier cu extensia
XxIs. Procedura de elaborare si acuratetea datelor sunt furnizate in PIAC - AD - SCOBST, editia
curenta.

e Prestatorul va furniza:

- hartile aeronautice;

- informatiile referitoare la instalatiile de aeronavigatie (tipul, coordonatele geografice,
inaltimea);

- distantele declarate care vor include si stabilirea caracteristicilor pistei de decolare —
aterizare;

® Procesul de transmitere a datelor va fi efectuate in conformitate cu Regulamentul UE nr. 73/2010
- Comisia din 26 ianuarie 2010 de stabilire a cerintelor de calitate a datelor aeronautice si
informatilor aeronautice ale cerului unic european, editia curenta.

e Coordonatele geografice vor fi exprimate prin zece cifre pentru latitudine si 12 cifre pentru
longitudine.

* Precizia datelor va fi in conformitate cu PIAC-AD-SCOBST, RACR-AD-PETA (apendicele 5) si
RACR-ZSAC, editia curenta.

Responsabilitatile ofertantului.

Dupa caz, din necesitati operationale, proiectantul de proceduri poate solicita extinderea/modificarea
suprafetelor de obstacolare sau furnizarea altor date si informatii sau tip de informatii pe care
ofertantul le va furniza. Conformarea cu cerintele privind calitatea datelor si obtinerea unui studiu si
declinatii ce sa corespunda cerintelor prezentei specificatii tehnice, se asigura prin respectarea
reglementarilor nationale si internationale in vigoare din domeniul aviatiei civile si obtinerea
aprobarilor AACR.

Durata contractului 12 luni.
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S. Termenul de executie: predarea initiala la 12 zile

6. Plata: Contravaloarea serviciilor catre prestatorul de servicii va fi achitata de catre beneficiar in
termen de maxim 12 luni de la data incheierii procesului verbal de receptie a serviciilor fara obiectiuni,
conditionat ca documentatia predata sa aiba toate avizele cerute de lege la data predarii acestuia.
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